
 
 
 

 

TERMOSTAATIN PIKAOHJE
TOIMINNOT:
1. INFRAPUNATUNNISTIN:
Breath tunnistaa automaattisesti käyttäjän lähestymisen tämän ollessa 5 cm etäisyydellä laitteesta. 

Taustavalo syttyy ja termostaatti kytkeytyy käyttötilaan. Käyttäjän siirtyessä pois termostaatin 

tunnistusetäisyydeltä 20 sekunniksi, termostaatti kytkeytyy standby-tilaan (näkyviin jää huoneen 

lämpötila, taustavalo himmenee ja näyttö pimenee, termostaatin ulostulo pysyy muuttumattomana). 

”(lehti)” joko kirkastuu tai himmenee hitaasti.

2. ECO-ENERGIANSÄÄSTÖASETUS:
Kosketa ”(lehti)”-symbolia siirtyäksesi laitteen käyttötilassa energiansäästötilaan. Oletusasetus on 

18 °C. Kosketa ”(lehti)”-symbolia uudestaan siirtyäksesi pois energiansäästötilasta.

3. LÄMMITYKSEN OHJAUS:
Päälle/Pois: Paina ”(lehti)”-symbolia kahden sekunnin ajan kytkeäksesi käyttötilan päälle ja 

saadaksesi näkyviin käyttötilan asetukset. Paina ”(lehti)”-symbolia uudestaan kahden sekunnin ajan 

kytkeäksesi termostaatin ja ulostulot pois päältä.

Käyttö- ja standby-tila: jos termostaattia ei käytetä 20 sekuntiin sen ollessa käyttötilassa, se siirtyy 

standby-tilaan, jolloin näytöllä näkyy ainoastaan huoneen senhetkinen lämpötila. ”(lehti)”-symboli 

vilkkuu näytöllä. Termostaatin ulostulo pysyy muuttumattomana. Käyttäjän ollessa termostaatin 

läheisyydessä se palautuu automaattisesti käyttötilaan.

Lämpötilan asetus: Paina ”<” pienentääksesi ja ”>” suurentaaksesi asetusarvoa 0,5 °C kerrallaan.

Kellon ja ajastuksen asetus: Paina ”(kello)”-symbolia siirtyäksesi aika-asetuksiin laitteen ollessa 

päällä. Ensimmäiseksi syötetään kelloaika ja sitten viikonpäivä. Arvoja muutetaan nuolisymboleilla 

”<” ja ”>”. ”(kello)” symbolilla siirryt seuraavaan arvoon. Paina sitten ”(kello)”-symbolia uudestaan 

asettaaksesi ajastuksen päälle-ajankohdan -> pois-päältä ajankohdan.
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