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SYSTEMY KOLEKTORÓW ZAPROJEKTOWANE 
DLA TEMPERATUR DO 95°C

Zaprojektowane dla wysokotemperaturowego magazynowania BTES 

RURA PEX STWORZONA DLA SYSTEMÓW 
ENERGETYCZNYCH PRZYSZŁOŚCI

MuoviXtreme zostało opracowane dla nowej generacji energii 
geotermalnej oraz magazynowania energii cieplnej. 

To wysokowydajna rura PEX zaprojektowana do sezonowego 
magazynowania w wysokich temperaturach, do 95°C, o 

projektowanej żywotności 50 lat. 

MuoviXtreme umożliwia wykorzystanie wysokotemperaturowej 
energii geotermalnej  w praktyce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZOPTYMALIZOWANA POD 
KĄTEM BTES

STWORZONE DLA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH PRZYSZŁOŚCI

MuoviXtreme umożliwia wykorzystanie 
wysokotemperaturowej energii 
geotermalnej w praktyce.

MuoviXtreme zostało opracowane dla nowej 
generacji energii geotermalnej oraz magazynowania 
energii cieplnej. To wysokowydajna rura PEX 
zaprojektowana do sezonowego magazynowania w 
wysokich temperaturach, do 95°C, o projektowanej 
żywotności 50 lat.

Poprzez magazynowanie i ponowne wykorzystanie 
ciepła odpadowego, energii słonecznej oraz 
nadwyżek energii elektrycznej, MuoviXtreme 
przyczynia się do zmniejszenia zależności od energii 
elektrycznej, obniżenia szczytowego 
zapotrzebowania na paliwa kopalne oraz zwiększenia 
odporności systemu energetycznego.

Efektem jest mniejszy wpływ na klimat oraz lepsza 
efektywność wykorzystania zasobów — bez 
kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i trwałości.

Zaawansowana skład PEX opracowana przez 
MuoviTech

Wyjątkowe właściwości wynikają z unikalnego składu 
chemicznego, zaprojektowanego tak, aby wytrzymywać 
znacznie wyższe temperatury przez dłuższy czas w 
porównaniu do standardowych rur PEX dostępnych na rynku. 
Rezultatem jest ponadprzeciętna trwałość długoterminowa, 
wysoka niezawodność eksploatacyjna oraz wydłużona 
żywotność systemu.
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MuoviXtreme dla systemów BTES

MuoviXtreme dostarczane jest w średnicy Ø32 mm z 
grubością ścianki 2,9 mm, zaprojektowane do 
zastosowań w systemach BTES oraz innych aplikacjach 
wysokotemperaturowej energii geotermalnej. Produkt 
dostępny jest w dwóch konfiguracjach: pojedyncza rura U 
oraz podwójna rura U, co zapewnia dużą elastyczność 
przy projektowaniu pól magazynowania energii w 
otworach wiertniczych oraz systemów kolektorowych.

Rura została zaprojektowana do sezonowego 
magazynowania energii cieplnej w systemach BTES, 
gdzie temperatura w polu magazynowym może osiągać 
do 95°C w fazie ładowania, a następnie spadać do około 
70°C w fazie odbioru energii.

Dobór wymiarów i materiału opiera się na cyklicznych 
warunkach pracy, z projektowaną żywotnością techniczną 
wynoszącą 50 lat.

Ciśnienie projektowe: 5,5 bar przez 50 lat pracy w 
systemie BTES (50% czasu przy 70°C / 50% przy 95°C, 
współczynnik bezpieczeństwa 1,5)

Czym jest BTES?

Magazynowanie energii cieplnej w otworach wiertniczych 
(Borehole Thermal Energy Storage) to technologia 
umożliwiająca wielkoskalowe, długoterminowe 
magazynowanie ciepła w podłożu skalnym. Nadwyżki 
energii z takich źródeł jak przemysł, instalacje solarne czy 
sieć elektroenergetyczna są magazynowane w otworach 
w cieplejszych okresach i wykorzystywane w czasie 
największego zapotrzebowania na ciepło.

Dzięki magazynowaniu energii w skali sezonowej, BTES 
pozwala obniżyć koszty energii, zmniejszyć 
zapotrzebowanie na paliwa kopalne w okresach 
szczytowych oraz zwiększyć udział energii odzyskanej i 
odnawialnej — przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
niezawodności i długiej żywotności.

MuoviXtreme – dane projektowe BTES

Zastosowanie:    BTES – magazynowanie energii cieplnej w otworach wiertniczych
Profil pracy:    Magazynowanie sezonowe (50% / 50%)
Temperatura magazynowania:  do 95°C
Temperatura odbioru:   ok. 70°C
Żywotność projektowa:   50 lat
Ciśnienie projektowe*:   5,5 bar
Średnica:    Ø32 mm
Grubość ścianki:    2,9 mm
Klasa rury:    SDR 11

*Obliczone zgodnie z regułą Minera (model trwałości 
oparty na równaniu Arrheniusa) z współczynnikiem 
bezpieczeństwa 1,5.


