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KOLLEKTORSYSTEM ANPASSADE 
FÖR TEMPERATURER UPP TILL 95°C
Designad för högtempererad värmelagring i BTES

 

PEX-röret som klarar framtidens energisystem

MuoviXtreme är utvecklat för nästa generations geoenergi och 
värmelagring. Ett högpresterande PEX-rör konstruerat för 

högtempererad säsongslagring med lagringstemperaturer upp 
till 95 °C och en designlivslängd på 50 år.

MuoviXtreme gör högtempererad geoenergi möjlig – på riktigt.



TEKNISK SPECIFIKATION – ANPASSAD FÖR BTESPEX-RÖRET SOM KLARAR FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

MuoviXtreme gör högtempererad 
geoenergi möjlig – på riktigt.

MuoviXtreme är utvecklat för nästa generations 
geoenergi och värmelagring. Ett högpresterande 
PEX-rör konstruerat för högtempererad 
säsongslagring med lagringstemperaturer upp till 
95°C och en designlivslängd på 50 år.

Genom att lagra och återanvända värme från 
spillvärme, solenergi och överskottsel bidrar 
MuoviXtreme till minskat elberoende, reducerad 
fossil spetslast och ett mer robust energisystem. 

Resultatet är lägre klimatpåverkan och bättre 
resursutnyttjande – utan att kompromissa med 
säkerhet eller livslängd.

Avancerad PEX-formulering framtagen av 
MuoviTech

Den exceptionella prestandan bygger på en unik kemisk 
komposition, framtagen för att klara avsevärt högre 
temperaturer under längre tid än traditionella PEX-rör på 
marknaden. Resultatet är överlägsen långtidshållfasthet, hög 
driftsäkerhet och lång systemlivslängd.
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MuoviXtreme för BTES-system

MuoviXtreme levereras i dimension Ø32 mm med en 
väggtjocklek på 2,9 mm, utvecklad för användning i 
BTES-system och andra högtempererade 
geoenergilösningar. Produkten finns i två utföranden: 
enkelkollektor och dubbelkollektor, vilket ger hög 
flexibilitet vid utformning av borrhålslager och 
kollektorfält.

Röret är konstruerat för BTES-baserad säsongslagring, 
där temperaturen i borrhålslagret kan uppgå till 95°C 
under lagringsfasen, följt av en uttagsperiod med typiska 
temperaturer runt 70°C. 

Dimensionering och materialval baseras på cykliska 
driftförhållanden med en teknisk designlivslängd på 50 år.

Designtryck: ≈ 5,5 bar vid 50 års BTES-drift 
(50% vid 70°C / 50% vid 95°C, säkerhetsfaktor 1,5).

Vad är BTES?

BTES (Borehole Thermal Energy Storage) är en teknik för 
storskalig och långsiktig lagring av värme i berggrunden. 
Överskottsenergi från exempelvis industri, solvärme eller 
elnät lagras i borrhål under varmare perioder och 
återanvänds när värmebehovet är som störst.

Genom att lagra värme över hela säsonger möjliggör 
BTES lägre energikostnader, minskad fossil spetslast och 
ökad andel återvunnen och förnybar energi – med hög 
driftsäkerhet och lång livslängd.

MuoviXtreme – BTES Design Data

Applikation  BTES – Borehole Thermal Energy Storage
Driftprofil   Säsongslagring (50% / 50%)
Lagringstemperatur Upp till 95°C
Uttagstemperatur  Ca 70°C
Designlivslängd  50 år
Designtryck*  ≈ 5,5 bar
Dimension  Ø32 mm
Väggtjocklek  2,9 mm
Rörklass   SDR 11

* Beräknat enligt Miners Rule (Arrhenius-baserad livslängdsmodell) med säkerhetsfaktor 1,5.


