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SISTEMAS DE COLECTORES DISEÑADOS 
PARA TEMPERATURAS DE HASTA 95°C

Diseñado para almacenamiento BTES de alta temperatura

 

EL TUBO PEX CONSTRUIDO PARA LOS 
SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL FUTURO

MuoviXtreme está desarrollado para la próxima generación de 
geoenergía y almacenamiento térmico de energía. Es un tubo PEX 
de alto rendimiento diseñado para almacenamiento estacional de 
alta temperatura, con temperaturas de almacenamiento de hasta 

95°C y una vida útil de diseño de 50 años. 

MuoviXtreme hace posible la geoenergía de alta temperatura 
— de verdad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OPTIMIZADAS PARA BTESCONSTRUIDO PARA LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL FUTURO

MuoviXtreme hace posible la geoenergía 
de alta temperatura — de verdad.

MuoviXtreme está desarrollado para la próxima 
generación de geoenergía y almacenamiento 
térmico de energía. Es un tubo PEX de alto 
rendimiento diseñado para almacenamiento 
estacional de alta temperatura, con temperaturas de 
almacenamiento de hasta 95°C y una vida útil de 
diseño de 50 años.

Al almacenar y reutilizar calor procedente de calor 
residual, energía solar y excedentes eléctricos, 
MuoviXtreme contribuye a reducir la dependencia 
eléctrica, disminuir los picos fósiles y crear un 
sistema energético más resiliente.

El resultado es un menor impacto climático y una 
mejor eficiencia de recursos — sin comprometer la 
seguridad ni la vida útil.

Formulación avanzada de PEX desarrollada por 
MuoviTech

El rendimiento excepcional se basa en una composición 
química única diseñada para soportar temperaturas 
significativamente más altas durante periodos prolongados 
en comparación con los tubos PEX convencionales del 
mercado. El resultado es una durabilidad superior a largo 
plazo, alta fiabilidad operativa y una vida útil del sistema más 
prolongada.
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MuoviXtreme para sistemas BTES

MuoviXtreme se suministra en la dimensión Ø32 mm con 
un espesor de pared de 2,9 mm, desarrollado para su 
uso en sistemas BTES y otras aplicaciones geotérmicas 
de alta temperatura. El producto está disponible en dos 
configuraciones: tubo en U simple y tubo en U doble, 
ofreciendo gran flexibilidad en el diseño de campos BTES 
y sistemas de colectores.

El tubo está diseñado para almacenamiento térmico 
estacional basado en BTES, donde las temperaturas en el 
campo de perforaciones pueden alcanzar hasta 95 °C 
durante la fase de carga, seguida de una fase de 
extracción con temperaturas típicas alrededor de 70 °C.

La dimensionamiento y la selección de materiales se 
basan en condiciones de operación cíclicas, con una vida 
útil técnica de diseño de 50 años.

Presión de diseño: 5,5 bar para 50 años de operación 
BTES (50% a 70 °C / 50% a 95 °C, factor de seguridad 1,5)

¿Qué es BTES?

El Almacenamiento Térmico en Sondeos (BTES) es una 
tecnología para el almacenamiento a gran escala y a 
largo plazo de calor en el subsuelo rocoso. La energía 
excedente procedente de fuentes como la industria, 
sistemas solares térmicos o la red eléctrica se almacena 
en perforaciones durante los periodos cálidos y se 
reutiliza cuando la demanda de calor es más alta.
Al almacenar calor durante estaciones completas, BTES 
permite reducir los costes energéticos, disminuir los picos 
fósiles y aumentar la proporción de energía recuperada y 
renovable — con alta fiabilidad operativa y larga vida útil.

MuoviXtreme – Datos de diseño BTES

Parámetro   Valor
Aplicación BTES   Almacenamiento Térmico en Sondeos
Perfil de operación  Almacenamiento estacional (50% / 50%)
Temperatura de almacenamiento Hasta 95 °C
Temperatura de extracción  Aproximadamente 70 °C
Vida útil de diseño  50 años
Presión de diseño*  5,5 bar
Dimensión   Ø32 mm
Espesor de pared   2,9 mm
Clase de tubo   SDR 11

\* Calculado según la Regla de Miner (modelo de vida útil basado en Arrhenius) con un factor de seguridad de 1,5.


